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éncia francesa da Grande Velocidade:
tlo projeto a realizacao
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AA SNCF opera3l 000 kmde linhas das quais872km de TGV.

A13 600trens de frete e de passageiros circulam cotidianamente na Franca
(dos quais 650 TGV) e percorrem cada dia mais de 1 300 000 Km 3 vezes a
distancia entre a terra e a lua.

AA SNCF transporta mais de um bilhdo de passageiros e mais de 100 milhde
toneladas de mercadoria por ano.




SNCF sempre fol implicada na estruturacado/montagem do financiamento
do sistema do TGV francés.

O savoirfaire da SNCF com relagao a conducgao de projetos de Grande
Velocidade: engenharia, operacao e manutencao faz com que a
companhia seja um ator importante no mercado mundial.




O TGV Leste . da concepcao ao 1° balanco
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A 2000- 2002 :
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Cronograma

concepcao detalhada
obras civis

obras de equipamentos ferroviarios

: testes, entrada em operagao




Caracteristicas técnicas

La LGV en chiffres

INFRASTRUCTURE ET SUPERSTRUCTURE

CARACTERISTIQUES GENERALES

» Linéaire de ligne nouvelle : 300 km {premiére étape)

= Linéaire de raccordements : 44 km

* Gares nouvelles : Champagne-Ardenne, Meuse, Lorraine

* Vitesse potentielle : 350 km/h

¢ Vitesse commerciale 320 km/h (a la mise en sewvice|

¢ Alimentation électrique : 2 X 25 kV - 50 Hz |5 sous-stations reliées au réseau RTE}

TERRASSEMENTS

¢ Volume de déblai (m3) : 49 millions
¢ Volume de remblai (m3) : 34 millions
» Volume de dépdt (m3} : 21 millions




As obras de engenharia foram realizadas entre 2002 e 2005.
No aterro foram utilizados 64 milhdes de m
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A colocacao dos equipamentos ferroviarios foi a partir de 2004.
Os trilhos de 400 m foram soldados uns aos outros para formar um trilho Unico.




338 obras de arte ao longo da linha, entre as quais 14 viadutos, 5 tineis
e 53 travessias de rios




Os TGVs se comunicam com as estruturas de comando a distancia
e a central da substacéo gracas as 65 torres de radio e 3 000 km de fibra oética.




Ao todo, a obra utilizou 3 200 000 toneladas de pedras,
78 000 toneladas de aco (ou seja 8 vezes 0 peso da Tour Eiffel)




A integracao das obras de arte foi um prioridade no canteiro.
Paisagistas foram consultados para garantir o respeito das areas atravessadas e a
integracao visual da linha




